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T.36 PULSAR (Stand Aleassion

T.36 PULSAR un dispositivotelematicoautoalimentatoper la gec-localizzazione per servizi

relativi allasicurezzali veicoli,motocicli, biciclette,camion,rimorchi, veicolispecialie merci

V9000

AUTO MOTO BICI AUTOCARRI MERCI

Lesuedimensionicompatteconsentonoun posizionamentaapido,facilee sicura

[ Qdzi A f dedtisceilGdBpedStivo utilizzando la mobile APP MetaTrak Pulsar attraverso la quale procede in totale autonomia

I £ £ QF G @lle@indcénfgyré&zbneed al successivaitilizzodel dispositivo

T.36 PULSAR alimentatoda due batterie al litio Panasoni€CR.23A.

Lebatterie sonofacilmenterimovibili e sostituibiliattraversoun tool dedicata
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T.36 PULSAR (Stand Algessior)
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|l dispositivoé costantementein unostatodi Q Q { 4 B yoRdizionenecessariger preservarele batterie.
Comunicazion&PRSijlevazioneGNS&d tutti gli altri sensorisonodisattivatiper la maggiorparte del tempo, allo scopodi salvaguardareal
massimd Q S y riedeEsarieml funzionamento

T.36 PULSARI "risveglia"automaticamenteogni“X" ore, in accordoallaconfiguraziongprecedentementanviata, e puo:

- Riceverd comandichesonostatirichiestiR I f f Qadirédv&rgodFP(posizionetracking

- Inviarela propriaposizioneal Clienteed avviareautomaticamentel tracking

Attraversof Q! Mobile MetaTrak PULSAR possibileimpostare la frequenzadei risvegliautonomi e la frequenzadi
ricezionedelle posizioni
[ QF G dekdBpositivoT.36 PULSARche avvienesolo durante i periodi di "sveglia")rende il dispositivodifficilmente

MetaTrak Pulsar  individuabiledaglirilevatori utilizzatiper le attivita di bonificadei veicol

w l/ In casodi necessitajl Clientepuo inviare il comandoper modificarela modalita operativa(ad es per passareal Tracking
. S Mode) cheverraelaboratoal prossimostato di "wake-up".
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T.36 PULSAR (Stand Algessior)

2 biadesivi 3M se decidi Accessorio per Staffa magnetica
di installare T.36 PULSAR. la sostituzione ‘per applicare T.36
delle pile. :PULSAR su superfici

“metalliche.

2 pile al Litio
modello CR123A -
PANASONIC.

DI SERVIZIO
INCLUSO

Salvietta sgrassante: Dimensioni compatte Antenna GSM e GPRS
per pulire la superficie: per una facile integrate, eSIM M2M
di applicazione. installazione. con copertura EU.

Composizione del kit
T.36PULSARtandard

TECHNICAL SPECIFICATIONS

CPU Cortex M4 120 MHz 150 MIPS 1Mbyte Flash
uBlox receiver, with concurrent GPS/GNSS reception - BEIDOU ready ’ ,_k
GSM, GNSS, BT internal antennas

Quad-band GSM-GPRS module, Class 10

Internal IMU (Inertial Module Unit - 16g max, 2000dps]) for motion detection

2 Primary lithium manganese dioxide CR123A batteries: 3V/2x1400 mAh

32Mbit Flash Memory f
eSim M2M

IP 67 protection 1.268 4 PULSAR
Weight: 70g i)
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Dolt Yourself

Il Cliente, dopo aver acquistato T.36 PULSARscaricat Q! Y@ d SWLSARdisponibile nei
Market W 4 1StoreQ Q 6 \4h() t BtoteCBahdroid).

Meta Pulsar

Google Play AppStore

ATTIVAZIONE DEL PRODOTTO

Il Cliente ha la possibilitadi attivare il prodotto attraverso la scansionedel QR CODEed accedere

attraversole credenzialpersonalizzate

VvV

P

Registration success
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Visualizzazione ultima posizione

A

Il contatore riporta la
stimadi caricadellepile.

Info sulla prossima connessione

! _ ! Geolocalizzazione e timing
Tracking Virtual oo[pHod]u} %opvs} ¢ E] 3E1X
Mode Garage
Richiesta
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